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SECCIÓN   I   -  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

           SINÓNIMOS CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 
HMIS 

ETIQUETA DE 
IDENTIFICACIÓN 

PEGAMENTO TERMOFUNDIBLE BARRA    
 NOMBRE QUÍMICO 

Mezcla propietaria de silicona con mezcla 
de hidrocarburos de cadenas rectas y 

ramificadas. 

Nº CAS ------- Nº NU N/A 

Fabricado y distribuido por: 
Dirección:  
 
Teléfonos: 
E-mail: 
En caso de emergencia comuníquese con:   

INVERSIONES SIMBI C.A. 
Calle Chicago, Edif. Chicago, California Sur, Caracas – 
Venezuela. 
(0212) 257.3710 y (0212) 257.1568 
soporte@simbi.com.ve 
 (0212) 257.3710 y (0212) 257.1568 

 
SECCIÓN II - INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
COMPOSICIÓN APROX. 

WGT. % 
ACGIH TLV 

TWA              STEL 
OSHA TLV 

TWA              STEL 
UNIDADES 

INOFENSIVOS:  N.E N.E N.E N.E N.A 
Etilvinilacetato 30 - 70 N.E N.E N.E N.E N.A 
Resina terpénica 5 - 45 N.E N.E N.E N.E  N.A  
Resina de hidrocarburo 10 - 50 N.E N.E N.E N.E N.A 

 

SECCIÓN III – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Efectos de Sobre – Exposición.  
  Ojos:  
 
                          Piel: 
 
    
                          Inhalación:  
 
                           
                          Ingestión: 

 
Es posible irritación mecánica. 
 
El contacto con el producto caliente puede causar quemaduras 
en la piel. 
 
Inhalación de los vapores puede causar molestias en la nariz y 
garganta.  
 
No es una forma de exposición. 

SECCIÓN IV – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
                          Ojos:                                            
 
 

                          Piel:                                
 
 
 

  Inhalación:  
                           
                           
                            
                           

 Ingestión:  

En caso de contacto con el producto, lavar inmediatamente los 
ojos con abundante agua durante no menos de 15 minutos. 
Solicite atención médica. 

Si el material esta caliente, inmediatamente lavar el área 
afectada con agua fría. No intente remover halando el 
pegamento de la piel. Si la quemadura es profunda o extensa, 
solicite atención médica. 

Si hay presencia de síntomas, trasladar a la victima a un sitio 
bien ventilado. Si esta no respira,  practicar la respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca.  Si respira con dificultad, 
administrar oxigeno y solicite atención médica inmediatamente. 

No se conocen efectos adversos. No provocar el vómito. 

SALUD: 1 
INFLAMABILIDAD: 0 
REACTIVIDAD: 0  

1  
0  

0  

c 

Salud  
INFLAMABILIDAD  
PELIGROS FISICOS  
EQUIPOS DE PROTECCION  
PERSONAL  
 

0  

1  0  
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SECCIÓN V – MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 
Agentes de extinción: 
 
Procedimiento especial para combatir el 
fuego: 
 
Peligros de explosión y fuego: 

Todos los medios de extinción estándar. 
 
Ninguno conocido 
 
 
N.E. 

SECCIÓN VI – MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES 
Acción en caso de Derrames Temperatura de Inflamación  N.E 

Método SETAFLASH  
Límites de Flamabilidad en Aire- Bajo (%) N.E 
Límites de Flamabilidad del Aire – Sobre (%) N.E 
Sensibilidad a los impactos mecánicos N.E 

 

SECCIÓN VII – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento y Manejo   Mantenerlas alejada del calor, chispas o cualquier fuente de 

ignición. Utilice adecuada ventilación.   
SECCIÓN VIII – CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Equipos de Protección Personal Protección respiratoria, guantes de goma, Lentes de Seguridad. 
Higiene Personal N.E. 

SECCIÓN IX - PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS (CONDICIONES NORMALES) 
Punto de Ebullición 
Presión de Vapor (20ºC) (mmHg) 
Densidad de Vapor (Aire=1) 
Punto de Congelación 
Punto de Fusión 
Estado físico 
Color 
Umbral de Olor (ppm) 
% Volátil en Volumen  

 

 N.E. 
 N.E. 
N.E 
N.E. 
75-80 ºC 
Sólido (barra) 
Transparente 
N.E. 
N.E. 

 

SECCIÓN X – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad:      
Condiciones a evitar: 
 
Incompatibilidad (materiales a evitar): 
 
Peligros de polimerización: 
 
Peligros de descomposición:   

Estable en condiciones normales.  
Evite la estática, chispas, llama abierta, calor y otras fuentes de 
ignición.  
Agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, ácidos 
fuertes). No es corrosivo a los metales.   
No ocurrirán. 
 
Por la combustión incompleta del producto, se pueden formar 
dióxido y/o monóxido de carbono y algunos compuestos no 
identificados. 

SECCIÓN XI – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad Declaración derivada de productos de composición similar 

Producto moderadamente tóxico por inhalación. Toxicidad oral y 
termal baja. Clasificación de IARC de grupo 3, no clasificado 
como carcinógeno para los humanos.  
LD50/oral/ratas: NE. 
LD50/dermal/ratas: NE 
LC50/inhalación/ratas: 1000ppm. 
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SECCIÓN XII – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Daño al Ambiente No descargar a cañerías o a fuentes de aguas naturales. Puede 

ser perjudicial para la vida acuática, datos de toxicidad no 
reportados.  
 

SECCIÓN XIII – CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 
Manejo de Desechos Clasificación EPA de desecho: D001 (desecho susceptible de 

ignición). No obstante, se recomienda disponerlo o incinerarlo 
de acuerdo a las regulaciones locales sobre disposición de 
desechos. 

SECCIÓN XIV - INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Transporte Etiqueta roja. Líquido combustible. No transporte con sustancias 

explosivas, tóxicas o venenos, sólidos de combustión 
espontánea, comburentes peróxidos orgánicos, materiales 
radiactivos, sustancias incompatibles ni sustancias con riesgo 
de incendio.  

SECCIÓN XV - INFORMACIÓN REGULATORIA 
 N.E 

SECCIÓN XVI -  OTRAS INFORMACIONES 

ROPA DE TRABAJO 
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RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

Esta hoja de Seguridad no cubre todas las posibles situaciones individuales. Así como el usuario tiene la 
responsabilidad de proveer a sus trabajadores de un lugar de trabajo seguro, todos los aspectos de una operación 
individual deben ser examinados, para determinar si se requiere de alguna información adicional. La información 
sobre riesgos a la salud y seguridad en general que aquí se señala, deberán ser transmitidas a sus clientes y 
trabajadores. Inversiones SIMBI, C.A  confía en que los usuarios utilizarán esta información para guiarse en el 
desarrollo de prácticas y programas de instrucción para los trabajadores sobre operaciones individuales. Debido a 
que los métodos y condiciones de uso están fuera de nuestro control, Inversiones SIMBI, C.A  no asume ninguna 
responsabilidad para algún uso en particular de este material. La información contenida aquí se considera cierta y 
precisa, pero todas las declaraciones o sugerencias son hechas sin garantía expresa o sobreentendida, con 
respecto a la precisión de la información a los riesgos implicados sobre el uso del material o a los resultados 
obtenidos en el manejo del producto. El cumplimiento con las leyes locales, estatales y nacionales aplicables, el 
usuario asume todas las responsabilidades. 
 
 
 
Glosario  
 
NE : No Especificado 
NA : No Aplica 

 


